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워킹전극 (Working Electrode) 

 

 

 

전기화학 실험 계에서 관심 있는 반응이 일어나는 전극, 측정용액의 성분농도에 

따라 전위 값이 변한다. 

즉, 전극 반응 시 전류를 흐르게 하는 목적을 지니며, 분자들과의 전자 교환을 위

한 공급원. 

 

전극에서 일어나는 반응이 산화/환원반응에 따라 음극/양극으로 불리기도 한다.  

적합한 작업전극은 여러 조건에 의해 결정되는데 사용 가능한 전위 범위, 전자전

달반응의 kinetic 등에 의해 결정된다.  

  

워킹전극( Working Electrode )의 선택기준을 설명하면  
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* 작업전극의 종류 선택기준과 전위창 

 

 

 

 

* 전위창의 (-) : 환원에 의한 결정 
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* 전위창의 (+) : 산화반응에 의한 결정 

 

 

 

 

① 백금 워킹 전극 (Platinum Working Electrode) 

 

백금 워킹전극( Pt Working Electrode )의 장단점 
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② 금 워킹 전극 (Gold Working Electrode) 

 

금 워킹전극( Au Working Electrode )의 장단점 

 

 

 

 

③ 탄소 워킹 전극 (Glassy Carbon Working Electrode) 

 

탄소 워킹 전극( Glassy Carbon Working Electrode )의 장단점 

  

- 탄소재료는 비금속이지만, 전기 및 열의 좋은 전도체로 내식성, 내열성이  

매우 우수. 

- 산화∙환원방향의 전위 창이 넓어 다양한 실험에 사용 가능. 

- 탄소 전극은 백금이나 금보다 더 많은 음극 전위를 스캔 가능. 

 

* 내식성 : 부식이 일어나기 어려운 성질 
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